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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

            «ЗАВОД ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

	456790, Россия, Челябинская область, г.Озёрск

Озерское шоссе 42, корпус 2; а/я 997; 

Тел./факс: (35130) 79400, 72747;

Отгрузочные: ст. Разъезд № 105 ЮУЖД, 

код станции: 802906, ж/д код предприятия: 7538
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E-mail: zhto-promzone@rambler.ru 
	Расчетный счет  40702810701000003600 в 

ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск

к/с 3010181060000000799; БИК 047501799 

ИНН  7422004119; КПП  742201001

ОКПО  21500451;  ОКОНХ  71500 

Сайт в интернете: www.zhto.ru 

	Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

	
	


Опросный лист 
для заказа деаэратора атмосферного 
	Наименование организации:
	

	

	

	Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.)
	

	

	

	№ тел.
	
	факс
	
	e-mail
	

	почтовый индекс
	
	страна
	

	область
	
	город
	

	улица
	
	дом
	
	офис
	

	

	

	Скомпоновать деаэратор

	Колонка КДА

	
	КДА-5
	
	КДА-15

	
	
	
	

	
	 КДА-25
	
	 КДА-50

	
	
	
	

	
	КДА-100
	
	 КДА-200

	

	Бак БДА

	
	БДА-2
	
	БДА-4

	
	
	
	

	
	 БДА-8
	
	 БДА-15

	
	
	
	

	
	 БДА-25
	
	 БДА-35

	
	
	
	

	
	 БДА-50
	
	БДА-75

	

	Охладитель выпара ОВА (определяется типом колонки КДА)

	
	да
	
	нет

	Предохранительное устройство (определяется типом колонки КДА)

	
	да
	
	нет

	* – если "нет", то возможна поставка деаэратора работающего без предохранительного устройства, на баке устанавливаются предохранительный клапан, отвод воды осуществляется через конденсатоотводчик

	
	клапан предохранительный;  

	
	конденсатоотводчик;                           допустимый перепад давлений –                МПа

	
	датчик уровня, контроллер

	Дополнительно
	

	

	Холодильник отбора проб

	
	да - количество –                шт.
	
	нет

	Дополнительные требования к колонке КДА:

	Исполнение патрубков 

	
	под приварку (стандартно)
	
	фланцевое

	Теплоизоляция колонки 

	
	50 мм
	
	100 мм

	

	Дополнительные требования к баку БДА:

	Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности 

	
	да; тип -   
	
	нет

	* – если "да", то необходимо выбрать фланцевый тип присоединения колонки и патрубков бака,
а также выслать схему размещения на баке штуцеров для датчиков (уровня, давления и т.д.)

	Исполнение патрубков 

	
	под приварку 
	
	фланцевое

	Тип соединения колонки и бака 

	
	под приварку 
	
	фланцевое

	Указатель уровня 

	
	водяной (стандартно)
	
	магнитный
	
	визуальный

	
	
	
	
	
	с концевыми выключателями

	
	
	
	
	
	с аналоговым преобразователем

	Теплоизоляция бака 

	
	50 мм
	
	100 мм

	Площадка для обслуживания

	
	да
	
	нет

	Дополнительные требования к охладителю ОВА:

	Материал трубной системы 

	
	Л-68 (стандартно)
	
	12Х18Н10Т
	
	МНЖ 5-1

	
	
	
	

	Дополнительная комплектация:

	Теплообменник 

	

	
	да* 
	
	нет

	* – необходимо заполнить опросный лист на подбор теплообменника


	Дополнительные требования
	

	

	Объект
	

	Необходимое количество аппаратов
	                           шт.

	

	Требуемая дата поставки
	


